Технические требования
	Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с низковольтным управлением


	Стенд должен обеспечивать проведение практических работ по сборке бытовых и промышленных электрических цепей. Стенд должен обеспечивать возможность составления произвольных электрических схем по выбору преподавателя с использованием типовых электроустановочных изделий.
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Стенд должен быть рассчитан на два рабочих места. 
Конструкция стенда должна включать две задние большие и две передние малые профильные стойки с закрепленными на них металлической рамой и столешницей.
При этом большие стойки посредством болтовых соединений должны быть связаны двумя перекладинами из анодированного алюминия и блоком питания.
На перекладинах над блоком питания должны быть свободно установлены две съемные перфорированные панели с зацепами, выполненные из нержавеющей стали, снятие и установка которых не требует применения инструментов. Стенд должен быть снабжен выдвижными ящиками, расположенными в средней части стола под столешницей один над другим.

В комплект поставки стенда должен входить набор монтажных пластиковых клипс и крепежных элементов для размещения в отверстиях перфорированной панели.

Отверстия перфорированных съемных панелей должны иметь прямоугольную форму, повторяющую форму нижней части корпуса пластиковых клипс.

В комплект поставки стенда должен входить комплект проводов, часть которых снабжена электробезопасными штекерами, а блок питания и блок измерительных приборов должны быть снабжены совместимыми электробезопасными контактами.

Блок питания должен иметь следующие характеристики:
1. Входное напряжение переменного тока: ~380 В, 50 Гц, трехфазная 5-проводная сеть

2. Автоматический выключатель с контролем короткого замыкания, токов утечки и перегрузки.

3. Потребляемая мощность: не более ≤3 кВт

4. Кнопка аварийного отключения питания 

5. Два независимых рабочих места. На каждом месте:

5.1. Источник питания переменного тока:

• трехфазная пятипроводная сеть 380 В / 20 A - электробезопасные однополюсные гнезда и 4-полюсная розетка

• однофазная трехпроводная сеть 220 В / 10 A - электробезопасные однополюсные гнезда и 3-полюсная розетка

5.2. Источник питания постоянного тока:

• постоянное регулируемое напряжение 0-30В/3А с 6 диапазонами регулирования и возможностью подстройки внутри диапазона с точностью до 1% 

• защита от короткого замыкания и перегрузки с автоматическим самовосстанавливающимся предохранителем со световой и звуковой сигнализацией

• цифровая индикация напряжения и тока на клеммах источника

Конструкция электробезопасного штекера должна включать электропроводящий стержень круглого сечения с пластиковой заглушкой на конце, расположенный в пластиковом цилиндрическом гнезде, при этом другой конец электропроводящего стержня  должен быть связан с металлическим гнездом, вмонтированным в стенки пластикового трубчатого гнезда на безопасном расстоянии от его края, причем трубчатое гнездо должно быть расположено в пластиковом стакане с зазором между их стенками, при этом внешние размеры стержня должны совпадать с внутренними размерами трубчатого гнезда, причем внешние размеры трубчатого гнезда должны совпадать с внутренними размерами цилиндрического гнезда, а внешние размеры цилиндрического гнезда должны совпадать с внутренними размерами пластикового стакана.

Профильные стойки стенда должны быть выполнены с  пазами, имеющими отбортовки, а болтовые соединения должны быть снабжены гайками прямоугольной формы, при этом пазы с отбортовками профильных стоек должны быть предназначены для размещения гаек прямоугольной формы болтовых соединений рамы, перекладин и блоков. 

Конструкция стоек должна допускать возможность механического соединения в один ряд нескольких учебных столов посредством больших и малых профильных стоек и регулировку не менее чем на 70 мм по высоте.



