	Имитатор неисправностей электродвигателей
	Имитатор неисправностей электродвигателей должен позволять моделировать не менее 13 различных типов неисправностей обмоток трехфазного асинхронного двигателя, в том числе:
· Моделирование неисправности заземления фазы U

· Моделирование неисправности заземления фазы V

· Моделирование неисправности заземления фазы W

· Моделирование короткого замыкания обмотки фазы U
· Моделирование короткого замыкания обмотки фазы V
· Моделирование короткого замыкания обмотки фазы W
· Моделирование обрыва обмотки фазы U

· Моделирование обрыва обмотки фазы V

· Моделирование обрыва обмотки фазы W

· Моделирование короткого замыкания обмоток фаз U и V
· Моделирование короткого замыкания обмоток фаз U и W
· Моделирование короткого замыкания обмоток фаз V и W
· Моделирование неисправности реле

Имитатор должен имеет шесть штекерных клемм для подключения к присоединительной панели исправного электромотора, расположенных на нижней поверхности и шесть безопасных гнезд, которые являются выходами обмоток двигателя, расположенных на лицевой панели, а также шесть безопасных гнезд для подключения измерительного прибора между точками обмоток.

На лицевой панели имитатора должны быть расположены безопасные соединительные клеммы выхода имитатора реле и гнездо для подключения заземления.

Имитатор должен иметь запирающийся на замок отсек с 13 выключателями, причем включение каждого их них должно приводить к имитации соответствующей неисправности.




