Технические требования.
	Стенд «Имитации датчиков системы управления двигателем» 
	Стенд «Имитации датчиков системы управления двигателем» должен обеспечивать выполнение не менее 18 лабораторных работ по темам:
1. Датчики для измерения оборотов двигателя.
2. Датчики для измерения параметров воздушного потока.

3. Датчик положения дроссельной заслонки.

4. Датчик температуры охлаждающей жидкости.

5. Датчик кислорода

6. Датчик скорости.

7. P/N-концевик

8. Переключатель системы кондиционирования.

9. Концевик гидроусилителя руля.

10. Система впрыска топлива.

11. Система зажигания.

12. Реле вентилятора системы охлаждения.

13. Реле бензонасоса.

14. Реле включения компрессора кондиционера.

15. Регулятор холостого хода двигателя.

16. Система управления гидротрансформатором

17. Управление клапаном адсорбера.

18. Управление клапаном рециркуляции выхлопных газов.

В комплект поставки стенда «Имитации датчиков системы управления двигателем» должны входить методические указания по выполнению лабораторных работ. Методические указания по выполнению каждой лабораторной работы должны включать в себя: название и цель работы, теоретическую часть, перечень необходимого оборудования, пошаговое описание последовательности выполнения работы, описание программ, выводы по работе.
Стенд должен состоять из основного модуля, 10 лабораторных модулей, комплекта соединительных проводов, устройства создания разрежения, рамы для установки модулей.

Основной модуль стенда должен иметь следующие характеристики:
1. Две группы выходов источника питания напряжением +5В, +12В 
2. Разъем для подключения к последовательному порту ПК по протоколу RS-232.
3. Жидкокристаллический дисплей, отображающий текущие показания датчиков.
4. Стрелочный индикатор уровня кислорода в выхлопных газах.
5. Лампочку- индикатор «Проверь двигатель» 
6. Группу однополюсных разъемов для подключения сигнальных линий датчиков, расположенных в корпусах лабораторных модулей.

7. Группу однополюсных разъемов для подключения исполнительных устройств расположенных в корпусах лабораторных модулей.
8. Ключ зажигания
Лабораторные модули должны быть предназначены для выполнения отдельных лабораторных работ. На лицевой панели модулей должны быть нанесены принципиальные схемы, названия узлов и обозначения электронных компонентов. Все соединения в схеме должны производиться с помощью соединительных проводов с диаметром штекера 2 мм. Конструкция штекера должна обеспечивать возможность подключения нескольких соединительных проводов к одной контрольной точке. Лабораторные модули должны иметь габаритные размеры не более 226х297 мм и толщину не более 60 мм. 

Каждый лабораторный модуль должен иметь скрытый от учащихся узел имитации неисправностей, используя который преподаватель может отключать различные части схемы. 
Конструкция корпуса лабораторных модулей должна допускать их установку как на столе, так и в раме. Корпуса всех модулей должны изготавливаться из пластмассы.
Устройство создания разрежения давления должно имитировать разрежение во впускном коллекторе, подключаться с помощью гибкого шланга к датчику абсолютного давления, иметь стрелочный индикатор разрежения, клапан сброса и рычаг для накачки.

Напряжение питания стенда-тренажера –  переменное 220В/50Гц. 




